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Q Heiz@)mat’

Energie im Kreislauf der Natur

“Hei o®mat"

Individuelle Befiillsysteme:

Heizotrans

Heizoschneck
Senkrechtschnecke

& Qualitdt aus Deutschland seit 1982
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Beflillsysteme von Heizomat:

Heizoschneck
Hackschnitzelférderschnecke

Sehr stabile Forderschnecke zum
Befiillen von innen liegenden Hack-
schnitzellagern.

Die Hackschnitzelférderschnecke wird
speziell an die ortlichen Gegeben- -
heiten angepasst und gefertigt.

Mit Quer- oder Langstrichter moglich.

Technische Daten:

e Antriebsleistung: 5,5 kW

* Fdrdermenge bis zu 30 m¥%h

* max. Steigung bis 45 Grad

e integrierter Thermoschutz

¢ durchgehend geschweiBte
Stahlschnecke

e Schneckeldnge bis zu 10 m

e Rastermal: 100 mm

Heizotrans
Hackschnitzelgebldse

Robustes Hackschnitzelgeblase zum
Transportieren von Hackgut in hoher-
liegende Bunker. Durch sein groRes
Wurfrad mit einem Durchmesser

von 760 mm ist eine Transporthdhe
von bis zu 15 m moglich. Die Wurf-
schaufeln sind mit Platten aus Hardox
verstarkt.

Technische Daten:
e Geblasedurchmesser: 880 mm
e Turbinenldufer und
Schwungmasse
e E-Motorantrieb
Leistung 11 kW / 1440 U/min
e Férderhdhe bis max. 15 m
e Rohrdurchmesser: 240 mm
¢ Transportleistung bis 30 m¥h
e Rastermal: 500 mm
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Heizotrans
Hackschnitzel-Senkrechtschnecke

Die Hackschnitzel-Senkrechschnecke

| von Heizomat eignet sich hervorragend
zum Befiillen von hochliegenden Hack-
schnitzelbunkern mit Hackgut in der
Qualitdt P45 /M30. Das Hackgut wird
senkrecht nach oben transportiert, in
den Bunker geschleudert und gleich-
maBig verteilt.

* inkl. Antriebsmotoren
¢ inkl. Halterahmen
e inkl. Steuerung

Zusatzausstattung:
* Forderrohre zur Anpassung
an Bunkerhohe

Technische Daten:

* max. Breite: 4212 /4712 /5212
e max. Forderhdhe: 6 m

* Transportleistung bis 60 m%h

e Rastermal: 100 mm

Befiilltroge

. Massiv gefertigte und individuell
einsetzbare Befllltroge.

Technische Daten:

¢ Einfiillbreite von 2.000 mm, 2.500
mm und 3.000 mm

* Abdeckung mit Gasfeder

* diverse Geschwindigkeiten

* Unterbau mit Rollen moglich

| *Die Abbildungen zeigen die unter-
schiedlichen Einsatzmdglichkeiten und
3 Ausstattungsvarianten.
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Seit 1982 betreiben wir mit ca. 240
Mitarbeitern und iiber 35.000 Kunden
eine aktive Wdrmewende, weltweit! -

Werden auch Sie ein Teil davon!
Werk Heidenheim

\

E — AR T T e——

Technische Anderungen, die der stetigen Weiterentwicklung E ne rg i e i m Kr e i S I a uf d er N at ur

dienen, bleiben vorbehalten.

Unser Partner: Heizomat Gerdtebau- Energiesysteme GmbH

Maicha 21 » 91710 Gunzenhausen
Tel.: +49 (0) 9836 97 97 -0
Fax: +49 (0) 9836 97 97 - 97
info@heizomat.de « www.heizomat.de
O 0]
Automatisch heizen mit den CO? - neutralsten Brennstoffen der Welt! IEI‘
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