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WATERKOTTE Industrial Line

High End Warmepumpen flr GroBprojekte

Der Warmepumpe gehort die Zukunft

Schon heute ist die Warmepumpe das bei Neubauten in
Deutschland am zweithdufigsten eingesetzte Heizsystem.
Der Siegeszug der Warmepumpe wird sich fortsetzen.
Die hohe Effizienz der Gerate, ein emissionsfreier Betrieb
und die hdhere Sicherheit gegentiber Gasheizungen ge-
ben den Ausschlag. Die Warmepumpe erflllt stets die
steigenden energetischen Gebaudeanforderungen.

Wir haben sie erfunden

Klemens Waterkotte war ein Pionier. Im Jahre 1968 bau-
te er in Deutschland die allererste Warmepumpe. Heute
konnen wir WATERKOTTE Warmepumpen nachweisen,
die schon seit mehr als 30 Jahren laufen. Es gibt kei-
nen Hersteller, der auf eine vergleichbar lange Erfahrung
mit der Warmepumpentechnologie zurtickblicken kann.
WATERKOTTE steht fUr Innovation und Produktqualitat.

Klein- und GroBanlagen

WATERKOTTE ist einer der wenigen Anbieter von GroB-
anlagen mit Leistungswerten von bis zu 1.000 kW. Als
innovativer Warmepumpenspezialist bieten wir Industri-
elésungen auf Basis von Erdwarme und Luftwarme an.
Von dem bei GroBanlagen erworbenen Know-how profi-
tieren auch unsere Kleinanlagen. Gerate mit den besten
Leistungswerten sind das Ergebnis.
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Innovationen sind unsere Starke

WATERKOTTE verfligt Uber das langjahrigste Know-how
auf dem Gebiet der Warmepumpen. Die Produktion in
Herne ist der Garant fur eine herausragende Produktqua-
litat. Mit der EcoTouch Baureihe haben wir eine der mo-
dernsten und zugleich effizientesten Warmepumpen der
Welt vorgestellt. Die zahlreichen Pramierungen bestatigen
die hohe Innovationskraft von WATERKOTTE.
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A+++: Energieeffizienz Verbundanlage (inkl. WWPR Il Regler) Heizung W35, Abweichungen innerhalb der Baureihe mdglich.

Pure Héchstleistungen

Die Industrial Line Goliath 6500 deckt einen Leistungsbe-
reich von 126 — 462 kW ab. In ihren Eigenschaften eignet
sich die Baugruppe optimal zur Warmeversorgung von
Gebaudekomplexen mit einem enormen Heizbedarf.

Flexibler Abruf von Leistung

Je nach Baureihe ist eine individuelle Leistungsreduzie-
rung von 25 % bis 50 % der Nennleistung moglich. Da
zwei Scroll-Kompressoren zum Einsatz kommen, erfolgt
die Anpassung nahezu ohne Effizienzverluste.

Intelligente Steuerung

Die innovative EasyCon Software verbindet starke Leis-
tung und intelligente Benutzerfreundlichkeit. Mit dem inte-
grierten Weblnterface ist die intuitive Fernsteuerung tber
Internet und mobile Endgerate maoglich.

Projektspezifische Warmwasserbereitung

Mit den EcoStock-Trinkwasserspeichern ist das Warme-
pumpensystem komplett. Projektbezogen werden indivi-
duell dimensionierte Speicher mit bis zu 5.000 Liter Inhalt
angeboten — ideal abgestimmt auf jeden Bedarf.
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Merkmale

e Warmepumpe fur den hohen Leistungsbedarf

e Energieeffizienzklasse A++

e | eistungsregelung 50 % / 100 % bzw. 75 % / 100 %

e Farbiges 10,4 Zoll Touch-Display

e |ntegriertes Weblnterface zur Ferntberwachung

e Intuitiv bedienbare Steuerungssoftware EasyCon

e Messflihlersystem mit zahlreichen Sensoren

e COP-Counter und Anzeige samtlicher Betriebsdaten

e Kaskadensteuerung von bis zu 8 Geraten

e Trinkwassererwarmung mit externem Speicher

e Chlorfreie Kaltemittel R410A und R134a

e Signal zur Drehzahlregelung der Umwalzpumpen

e Servicefreundlicher Gerateaufbau

* Rickseitige Montage der Anschllsse

e GeratemaBe (B x H x T): 2100 x 1927 x 930 mm
2300 x 1827 x 930 mm
2300 x 1927 x 930 mm

Optionale Ausstattung

e Open Frame-Bauweise

e Flexschlauche fur hydraulische Anschllsse

e Fundamentunterlage zur Vibrationsentkopplung

e Frequenzumformer

e Reglererweiterung fr:
e Zweiten Heizkreis z.B. fir Schwimmbadheizung
e Thermische Solarenergienutzung
e Zwei zusatzliche Mischerkreise

Highlights

¢ Niedrige Betriebskosten durch hohe COP-Werte

e | eistungsanpassung durch Schieberregelung

¢ Innovative Bediensoftware mit mobiler Steuerung

* Anzeige laufender COP-Werte

e Gehause in Anthrazit mit robuster Pulverbeschichtung
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Industrial Line Goliath 6500 mit R134a DS 6237.4 DS 6271.4 DS 6299.4 DS 6388.4 DS 6438.4 DS 6485.4

Technische Daten | Industrial Line Goliath 6500 T/D | Leistungsbereich von 300 - 462 kW

Industrial Line Goliath 6500 mit R410A

IL 6300.5T

IL 6450.5D

Warmequelle Grundwasser"

Leistung Aufn./Abg. W10/W35 kw 29,3/160,5 32,4/184,1 36,1/200,1 44,9/259,8 51/291,5 57,7/332,9
Raumheizungs-Energieeffizienz? A++ A++ A++ A++ A++ A++
Energieeffizienzklasse der Verbundanlage® A+++ At+++ At+++ A+++ At+++ At++
Grundwasserdurchfluss m3/h (AT=4K) 28,2 32,7 35,3 46,3 51,8 59,3
Grundwasserdurchfluss, Minimum m3/h¥ (AT=6K) 18,8 21,8 23,5 30,8 34,5 39,5
Heizungswasserdurchfluss m3/h (AT=5K) 27,6 31,7 34,5 44,8 50,2

Einsatzgrenze W10/W68; (W10/W65 bei 75 % Leistung)

Verdichter Schraubenverdichter

Warmequelle Erdreich

Leistung Aufn./Abg. BO/W35 KW 28,2/126 31,8/145,5 34,6/158 44,3/205,4 49,8/230,4 56,3/264
Raumheizungs-Energieeffizienz? A++ A++ A++ A++ A++ A++
Energieeffizienzklasse der Verbundanlage® A++ A++ A++ A++ A++ A++
Wérmequellendurchfluss® m3/h (AT=4K) 23,2 26,9 29,2 38,2 42,8 49,2
Heizungswasserdurchfluss md/h (AT=5K) 21,7 25,1 27,2 35,4 39,7 455
Einsatzgrenze (bei 100 % Leistung) B-5/W55; BO/W60; B5/W65 (Option: B-5/W50; BO/W55; B5/W60 bei 75 % Leistung)
Verdichter Schraubenverdichter

Elektrische Daten

Elektrische Energieversorgung V,AC, Hz 400, 3, 50

Anzugsstrom 290 350 423 520 612 665
Max. Betriebsstrom 124 144 162 185 216 246
Bauseitige Hauptsicherung (Kompressor) 160 160 200 200 224 250
Bauseitige Steuersicherung 16 16 16 16 16 16

Abmessungen, Gewichte, Anschliisse

Gerétegewicht kg 1100 1160 1180 1600 1660 1720
Anschliisse: Warmequelle/Nutzung, Victaulic DN 80 100 100 125 125 125
MaBe BxHxT mm 2300 x 1827 x 930

Technische Anderungen vorbehalten. Es gelten Toleranzen nach EN 12900 und EN 14511,

" Die Warmequelle Grundwasser ist mit Zwischenkreislauf zu nutzen, Losungen finden Sie in unserem Lieferprogramm. Auf dieser Systemkonfiguration beruhen unsere Leistungs-
angaben. ? Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliche Klimaverhéltnisse. ¥ Beim Verbundlabel wurde der Waterkotte WWPR Regler Klasse Il beriicksichtigt (chne Raumtempe-
raturfiihler). ¥ Bei W10/W35 und AT=6K. ° Fluid 70 % Wasser + 30 % Ethylen-Glykol.

Warmequelle Grundwasser”

Leistung Aufn./Abg. W10/W35 kw 49,8/299,8 76/462
Leistungszahl (COP) bei W10/W35 5,59 6,02
Raumheizungs-Energieeffizienz? A++ A++
Energieeffizienzklasse der Verbundanlage® A+++ At+++
Grundwasserdurchfluss m3/h (AT=3K) 72,5 109
Grundwasserdurchfluss, Minimum m3/h* (AT=6K) 36,2 55
Heizungswasserdurchfluss m3/h (AT=5K) 51,6 78
Einsatzgrenze W10/We4 W10/We4
Verdichter Vollhermetic-Tandem-Scroll Vollhermetic-Duo-Scroll
Leistungsregelung 50 % /100 % 50 % /100 %
Warmequelle Erdreich

Leistung Aufn./ Abg. BO/W35 (Kompressor) kw 47,1/229,3 73/345
Leistungszahl (COP) bei BO/W35 4,63 4,6
Raumheizungs-Energieeffizienz? A++ A++
Energieeffizienzklasse der Verbundanlage® A++ A++
Warmequellendurchfluss® m¥h (AT=3K) 58,3 88
Heizungswasserdurchfluss mé/h (AT=5K) 39,5 59

Einsatzgrenze B-5/W59; BO/WE0; B5/W64 B-5/W59; BO/W60; B5/W64
Verdichter Vollhermetic-Tandem-Scroll Vollhermetic Duo Scroll
Leistungsregelung 50 % /100 % 50 % /100 %

Elektrische Daten

Elektrische Energieversorgung V,AC, Hz

Anzugsstrom unreduziert A 408 666
Anzugsstrom mit Sanftanlauf A 204 --

Max. Betriebsstrom A 2x82,6 2x130
Bauseitige Hauptsicherung (Kompressor) A 2xC100A 2xgL-gG125A
Bauseitige Steuersicherung A B10A B16A

Abmessungen, Gewichte, Anschliisse

Verdichter-Anzahl 2 2
Gerategewicht kg 1300 1475
Anschliisse: Warmequelle/Nutzung, Victaulic DN 125 100

MaBe BxHxT mm 2300 x 1927 x 930 2100 x 1927 x 930

Technische Anderungen vorbehalten. Es gelten Toleranzen nach EN 12900 und EN 14511,

' Die Warmequelle Grundwasser ist mit Zwischenkreislauf zu nutzen, Lésungen finden Sie in unserem Lieferprogramm. Auf dieser Systemkonfiguration beruhen unsere Leistungs-
angaben. ? Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliche Klimaverhéltnisse. ¥ Beim Verbundlabel wurde der Waterkotte WWPR Regler Klasse Il beriicksichtigt (ohne Raumtempe-
raturfihler). 4 Bei W10/W35 und AT=6K. 9 Fluid 70 % Wasser + 30 % Ethylen-Glykol.
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WATERKOTTE GmbH
Gewerkenstrale 15

D-44628 Herne

Tel.: +49 2323|9376 - 0

Fax: +49 2323 | 9376 - 99

Service Tel.: +49 2323 | 9376 - 350
info@waterkotte.de
www.waterkotte.de
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WATERKOTTE Schweiz AG
Oberdorfstr. 37

CH-1735 Giffers

Tel.: +41 26 | 684 82 40

Fax: +41 26 | 684 82 41
info@waterkotte.ch
www.waterkotte.ch

WATERKOTTE Austria GmbH
CarolinenstraBe 10

A-9073 Klagenfurt-Viktring

Tel.: +43 463 | 29403 - 0

Fax: +43 463 | 29403 - 018
wouk@waterkotte.at
www.waterkotte.at

25/02/2019 / 223400



